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DEPLIANT 

LOT 3 
MARCHE 2500764 - FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION 

DE MOBILIERS DE BUREAUX ET LIEUX DE VIE
POUR LES ETABLISSEMENTS DE LA REGION IDF
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TABLE RECTANGULAIRE



Profondeur 60 cm 

Profondeur 70 cm 

Profondeur 80 cm 

MAR01

120

MAR02

MAR03

MAR04

MAR05

MAR06

MAR07

MAR08

MAR09

120

120

140

140

160

160

180

180

 Table non pliante 4 pieds. 

3

Table à quatre pieds démontables.
Le cadre est fixé sous le plateau par vis à bois.
Les pieds, équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant, s'assemblent 
au cadre par vis
métaux.
La structure métallique se compose:
- d'un cadre porteur non soudé, constitué par deux longerons et deux entretoises en 
profilé rectangle de 50x20mm, reliés par quatre goussets en tôle emboutie de 4mm 
d'épaisseur.
- de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, équipés à leur extrémité 
supérieure d'un fer de serrage taraudé, permettant l'assemblage sur le cadre à l'aide 
de vis métaux.

Le plateau est en aggloméré de 22 d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 
0,8mm d'épaisseur, et contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur.

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.

PLATEAU STRATIFIE PIETEMENT EPOXY

rectangle 1/2  LUNE

1/4 DE ROND

120X60MAR17

140X70MAR18

160X80MAR19

RAYON 60MAR22

RAYON 70MAR23

RAYON 70MAR24



Profondeur 60 cm 

Profondeur 70 cm 

Profondeur 80 cm 

MAR10

120

MAR11

MAR12

MAR13

MAR14

MAR15

MAR16

120

120

140

140

160

160

 Table pliante piètement à dégagement latéral
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Les plateaux rectangulaires sont équipés de deux raidisseurs.
La table demi-ronde a deux piétements
Les tables s'assemblent entre elles par grenouillères et crochets, fixés sur les côtés 
des plateaux.
Les piétements pivotent dans des paliers en polypropylène, lors de la rotation, les 
jambes de force se déplacent le long des guides en fer plat fixés sous le plateau, puis 
elles se verrouillent dans les pinces à ressort. Lorsque la table est pliée, un clip de 
verrouillage assure le maintien des pieds en position fermée.
Les tables s'empilent sur des pièces d'appui fixées sur les traverses de piétement
Les piétements sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.
Les 3 certifications NF ne sont pas valables pour la table 1/2D140.
Composition
La structure métallique se compose:
- de deux piétements constitués chacun par deux montants soudés sur une embase 
cintrée, l'ensemble
en tube méplat de 50x25mm.
- de quatre traverses en tube rond de 30mm de diamètre, soudées au sommet de 
chaque montant.
- de deux jambes de force en fil d'acier rond de 10mm de diamètre, qui s'articulent 
entre les montants.
- de deux guides en fer plat de 12x3mm.
- de deux pinces de verrouillage à ressort en tôle emboutie de 2mm d'épaisseur.
- de deux raidisseurs en cornière de 25x25mm de 2mm d'épaisseur (sauf modèle 

1/2D140).

Le plateau est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 
0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.

PLATEAU STRATIFIE PIETEMENT EPOXY

rectangle 1/2  LUNE 120X60MAR20

1/4 DE ROND

RAYON 60MAR25

140X70MAR21

RAYON 70MAR26



MAR28 Table ronde diamètre 120 
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Table à quatre pieds démontables.
Le cadre est fixé sous le plateau par vis à bois.
Les pieds, équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant, s'assemblent 
au cadre par vis
métaux.
La structure métallique se compose:
- d'un cadre porteur non soudé, constitué par deux longerons et deux entretoises en 
profilé rectangle de 50x20mm, reliés par quatre goussets en tôle emboutie de 4mm 
d'épaisseur.
- de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, équipés à leur extrémité 
supérieure d'un fer de serrage taraudé, permettant l'assemblage sur le cadre à l'aide 
de vis métaux.

Le plateau est en aggloméré de 22 d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 
0,8mm d'épaisseur, et contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur.

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.

PLATEAU STRATIFIE PIETEMENT EPOXY



MAR28          TABLE MANGE DEBOUT
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Mange-debout diamètre 60 
constitué d'un plateau mélaminé de 60cm de diamètre monté sur un piétement à 
colonne centrale et une semelle en croisillon.
La semelle en croisillon et la platine fixation plateau sont assemblées sur la colonne 
par vis métaux.
Le plateau est fixé sur la platine fixation plateau par vis à bois.
Les quatre branches de la semelle en croisillon sont équipées d'embout à vérin en 
polypropylène noir nonTachant.

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.

PLATEAU STRATIFIE PIETEMENT EPOXY



MAR29          Table basse                    MAR30
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Tables basses carrées de 60x60cm, de 70x70cm et ronde de 60cm de diamètre, 
constituées d'un plateau monté sur une colonne centrale fixée sur un socle carré.
La colonne est assemblée entre un socle carré par vis métaux et une platine support 
plateau soudée.
Le plateau équipé d'inserts est fixé sur la platine par vis métaux.
Le socle est équipé de quatre vérins stabilisateurs.
Nota: Poids des tables avec plateau stratifié.
Composition
La structure métallique se compose:
- d'une semelle carrée 450x450mm en tôle.
- d'une colonne en tube carré de 80x80mm.
- d'une platine support plateau 320x320x5mm en tôle.

plateau est en aggloméré de 22 mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 
0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et 
les chants sont protégés par une bande en
ABS de 2mm d'épaisseur.

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.

PLATEAU STRATIFIE PIETEMENT EPOXY

CARREE 60X60
RONDE DIAMETRE 60 



table
style design pour ce banc en métal tout en modernité et légèreté. 
Lignes douces et épurées, 
légèreté permet de déplacer facilement.
Fabriquée en métal solide recouvert d’une peinture époxy, elle 
bénéficie également d’un traitement anticorrosion : 
conçu pour un usage extérieur, très résistant aux intempéries. 

Descriptif  mobilier jardin en acier thermolaqué
Matière 100% acier avec revêtement époxy
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      TABLE TYPE JARDIN

NUANCIER TABLE CARREE

MAR31
Table de jardin carrée en métal (70 x 70 cm)

MAR32
Table de restaurant ronde 70x70 cm

Poids10 kg
Poids10 kg

NUANCIER TABLE RONDE



MAR35                                CHAISE FIXE

Chaise 4 pieds (empilable par 10), assise  tapissée et dossier TISSU 

Piétement type 4 pieds en tube d’acier ovale peint époxy noir, section 30 x 15 mm, 
épaisseur 1,5 mm.

Patins rentrants en polyamide noir (non tachant).

Profil avant de l’assise arrondi évitant la compression des artères qui irriguent les 
membres inférieurs.
Galbes des formes avec capitonnages ergonomiques.

Mousses haute densité, épaisseur assise 30 mm, sans CFC – HCFC.

Coques de protection antichoc pour l’assise et le dossier.

Coque Dossier 
Polypropylène noir recyclé à 70%, épaisseur 3 mm. 
Support Dossier Polypropylène noir recyclé à 100%, épaisseur 3 mm.
 Mousse Dossier Polyéther, épaisseur 30 mm, densité 28 Kg/m3, dureté 65. Coque
 Assise Polypropylène noir recyclé à 100%, épaisseur 2 mm. 
Support Assise Polypropylène noir recyclé à 100%, structure en nid d’abeille 
d’épaisseur moyenne 4 mm avec renfort en bordure de 9 mm d’épaisseur. 2 
inserts en acier. 
Mousse Assise Polyéther, épaisseur 30 mm, densité 34 Kg/m3, dureté 70. 

Structure / Piétement 4 pieds en tube semi-ovale, section 30 x 15 mm, épaisseur 
1,5 mm. Pont sous assise en tube ∅ 18 mm, épaisseur 1,5 mm. : .peint époxy 
structuré noir
. Patins 4 patins en polyamide noir, emboîtés dans les tubes

POIDS 6,3 KG
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NUANCIER PVC



Chaise pliante 4 pieds, confort et à haute robustesse, assise et dossier tapissés.

Piétement de type 4 pieds mécano-soudé en tubes d’acier :
• Pieds avant et arrière : ∅ 22 mm, épaisseur 1,2 mm
• Structure sous assise : ∅ 25 mm, épaisseur 1,5 mm.
2 entretoises de renfort ∅ 12 mm, épaisseur 1,5 mm, sur pieds avant (sous 
l’assise pour un meilleur dégagement
des jambes) et pieds arrière.

Mécanisme pliage : 2 biellettes d’articulation en acier, dim. 70 x 10 mm, fixées 
sur l’armature par rivetage
+ 4 entretoises en polypropylène ∅ 10 mm, épaisseur 10 mm.
Finition piétement : peint époxy noir.
Patins rentrants en polyamide non tachant.
Mousses haute densité, HR (Haute Résilience), sans CFC – HCFC.
Contre-coque de protection arrière du dossier.

5,7 KG
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MAR36                                CHAISE PLIANTE

NUANCIER PVC



Banc , chaise et chaise avec accoudoirs : 
style design pour ce banc en métal tout en modernité et légèreté. Lignes douces 
et épurées, 
légèreté permet de déplacer facilement.
Fabriquée en métal solide recouvert d’une peinture époxy, elle bénéficie 
également d’un traitement anticorrosion : 
conçu pour un usage extérieur, très résistant aux intempéries. 

Descriptif  mobilier jardin en acier thermolaqué
Matière 100% acier avec revêtement époxy
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      MOBILIER TYPE JARDIN

NUANCIER METAL

Poids 6.8 kg

Poids 5 kg

Poids 6 kg

MAR37
Chaise avec accoudoirs

MAR38
Chaise sans accoudoirs

MAR39
Banc sans dossier



Chaise en polypropylène renforcée
Modèle empilable 

Utilisation intérieur et extérieure

4,2 kg 
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MAR40                     CHAISE POLYPROPYLENE 4 PIEDS

NUANCIER POLYPROPYLENE



STRUCTURE Pieds acier section ovale 90x30xép2 mm – 

NF EN 10305-3 revêtement époxy noir anti-rayures. 

Traverse acier section rectangulaire 80x40xep2 mm - NF EN 10305-
5 revêtement époxy noir anti-rayures. 

ASSISE 
Assise coque polypropylène.
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 SIEGE SUR POUTRE MONOCOQUE 

MONOCOQUE POLYPROPYLENE

MAR41 MAR42



STRUCTURE 
Pieds acier L 600 mm x ht 380 mm ,section ovale 90x30xép2 mm – 

NF EN 10305-3 Revêtement époxy gris ou noir anti-rayures. 

Traverse acier section rectangulaire 80x40xep2 mm – 

NF EN 10305-5 Revêtement époxy noir anti-rayures.
 
ASSISE 
Assise acier époxy gris verni ou époxy noir anti-rayures. 
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 SIEGE SUR POUTRE ACIER

NUANCIER ACIER

MAR43 MAR44



Tapissé: 
Assise et dossier en polypropylène fixés par écrous métalliques. 
Coque assise et dossier en polypropylène, finition texturé noir. 
Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; 
dossier: 25 Kg/m³). Union chaise-poutre au moyen de vis M6 
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 SIEGE SUR POUTRE REVETEMENT SOUPLE

NUANCIER PVC 

MAR46 MAR45



Dossier tapissé en mousse de polyuréthane, densité 25 kg/m3

Assise tapissé en mousse de polyuréthane, densité 30 kg/m3.

AVEC accoudoirs fixes tapissés ou accoudoirs en bois hêtre.

4 pieds en tube acier Ø30x2 mm. Époxy noir ou gris. Optionnel 
pieds en bois.
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                 CHAUFFEUSE

NUANCIER PVC 

MAR48 
1 place sans accoudoirs 

MAR47 
1 place avec accoudoirs 

MAR49
2  Places  avec accoudoirs 

MAR50 
2 places sans accoudoirs 

12 KG 23 KG



Tabouret haut avec arceau repose pieds et assise en multiplis de hêtre.
Distance assise/repose-pieds = 462mm - Hauteur repose-pieds = 347mm.
Le tabouret est constitué d'une structure tubulaire soudée, et d'une 
assise galette fixée sur le cerceau
support siège par vis à bois.
Les pieds sont équipés d'embouts de sol en polypropylène noir non 
tachant.
Composition
La structure mécano soudée se compose:
- de quatre pieds cambrés en tube rond de 22mm de diamètre.
- de deux cerceaux en tube rond de 18mm de diamètre.
Le cerceau supérieur sert de support pour l'assise, et le cerceau inférieur 
de renfort pour la structure, et
de repose pieds.
L'assise, de 405mm de diamètre, est en multiplis hêtre de 12mm 
d'épaisseur.
Finition
Structure: EPOXY. 17

MAR51                 TABOURET SANS DOSSIER

PIETEMENT EPOXY



Tabouret haut à structure tubulaire et coque en multiplis de hêtre, 
empilable. Hauteur d'assise = 790mm - Hauteur repose-pieds = 314mm.
Pas d'empilage = 55mm.
La coque est boulonnée sur la structure.
Les pieds sont équipés d'embouts de sol en polypropylène noir non 
tachant.
Dimensions et poids pour tabouret haut SAX avec coque SAX à dossier 
court.
Composition
La structure mécano soudée se compose:
- de deux piètements avants cintrés en "L" en tube rond de 20mm de 
diamètre, chacun équipé de deux pattes de fixation en tôle pliée de 4mm 
d'épaisseur.
- d'un pied arrière cintré en "U" en tube rond de 20mm de diamètre.
- d'un repose-pieds cintré en "U" en tube rond de 18mm de diamètre.
La coque est en multiplis de hêtre naturel de 10mm d'épaisseur.

Structure: EPOXY.
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MAR52                 TABOURET AVEC  DOSSIER

PIETEMENT EPOXY



Sofa avec dossier 2 places.  Equipée de 4 patins réglables
Structure interne assise 
Mousse polyuvethane Polyethev - 30kg (pureté de compréssion 40% = 8 
dureté remanente 50%= 8) 

Piètement Patins 
Revêtements dossier Revêtements d'assise

19

MAR53                 SOFA 2 PLACES 

NUANCIER



SOFA 3 PLACES MODULABLE 

Structure en bois.
Dossier tapissé avec mousse de polyuréthane, densité 20 kg/m3. Tapissé lisse ou 
avec couture. 
Assise tapissé en mousse de polyuréthane 22 kg/m3. Tapissé lisse ou avec 
couture.
Vérins noirs en ABS
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MAR54                                      SOFA 3 PLACES

NUANCIER PVC

1993

33,5 KG



Ensemble assise, dos et accotoirs monobloc constitué par :
• Une structure en bois assemblé comprenant :
− Carrelets en pin – sections 50 x 27 mm et 80 x 27 mm.
− Des panneaux agglomérés – section 130 x 30 mm.
− Des panneaux MDF – épaisseur 3 mm.
• Dossier en mousse de polyéther HR (Haute Résilience), densité 25 kg/m3, 
dureté 4,6 kPa, épaisseur 35 mm. Arrière dossier, épaisseur 10 mm.
• Mousse accotoirs en polyéther HR (Haute Résilience), densité 30 kg/m3, dureté 
6,4 kPa, épaisseur 20 mm (surface y compris dossier) et 15/10 mm 
(intérieur/extérieur).
Assise Coussin d’assise indépendant en mousse polyéther, densité 40 kg/m3, 
dureté 5,8 kPa, épaisseur 70 mm. Surface mousse au contact avec ouate 
polyester 220 g/m2.
Piétement Métal 2 pieds type traineau en tube d’acier mécanosoudés, section 
carrée 30 x 30 mm et 4 platines de fixation plateau (par 4 vis / pied) en plat carré 
dim. 100 x 100 mm d’épaisseur 4 mm.
Dimensions pieds : hauteur 250 mm, longueur 575 mm. Finition époxy 
aluminium
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MAR55                                      CANAPE                            MAR56 

NUANCIER PVC

2 places 3  places 

34,6 KG28,4 KG28,4 KG



Tablette écritoire escamotable 
À préciser droite ou gauche 

Pièce de liaison entre 2 chaises 

Barre inter rangée

22

                 ACCESSOIRES CHAISE
MAR57 tablette escamotable MAR58 pièce de liaison

MAR59 barre inter rangée



Dimensions : 70x110 cm
Housse : 100% Polyester aspect 'velouté'
Garniture : 100% Polystyrène Non déhoussable
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MAR60                               POUF POIRE 

NUANCIER



Structure interne assise Mousse assise 

 Piètement Patins Revêtements dossier 
Revêtements d'assise Structure/Piètement Métrage tissu 

COMPOSANTS 
Aggloméré epaisseur 10 mm 

Mousse polyuvethane Polyethev - 30kg (pureté de compréssion 40% = 8 
dureté remanente 50%= 8) 

Patins antidérapants
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MAR61                 POUF ROND

NUANCIER



Baby-foot compact et stable en panneau décor hêtre.
 Pieds renforcés en médium enrobé. Barres télescopiques en acier chromé de 
diamètre 14 mm avec joueurs en métal vissés. 
Cages de buts en métal. 
Corners relevés sous le tapis de jeu en linoléum blanc. Puissance et contrôle des 
tirs (gamelles possibles). Poignées professionnelles. Retour latéral des balles. 
Fabriqué en France.

Livré avec 10 balles lièges
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MAR62                      BABY FOOT

Code Désignation Ean

1056 baby-foot Mondial 3510262001488

Dimensions L x l x H (en cm) Kg

Monté 156x100x95 62

Colisage L x l x H (en cm) Kg

Carton 158x82,5x35 66

Livraison

Franco France continentale, domicile 

client ou magasin, au pied de 

l'immeuble.

Garantie 2 ans

Procédure SAV retour usine et échange

Délai moyen 2 semaines



20L - puissance 700W
• 6 niveaux de puissance, fonction décongélation
• Plateau tournant Ø245 mm
• Temps de cuisson, minuterie, signal de rappel
• Tension d’alimentation 220 V
• Coloris blanc
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MAR63                      MICRO ONDES 



Cadre tube métal 30 x 30 mm laqué
époxy noir
Capacité 10 tables
Charge utile 400 kg
Roulettes multidirectionnelles
Ø 10 cm avec bandage caoutchouc
silencieux
Dimensions utiles du cadre :
160 x 70 cm
Dimensions hors tout :
P 164 x L 73 x H 114 cm
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MAR64                 CHARIOT DE TRANSPORT TABLE PLIANTES



Caractéristiques
Structure métal laqué époxy noir
Roulettes multidirectionnelles Ø 10 cm avec bandage caoutchouc silencieux
Grande facilité de déplacement
Double poignée de préhension
Dimensions hors tout :
P 144 x L 53 x H 100 cm

poids
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MAR65                 CHARIOT DE TRANSPORT DE CHAISES PLIANTES

17 kg



 Meuble en largeur 90cm, constitué de trois colonnes de quatre cases. 

Dimensions d'une case LxPxH = 274x407x185mm. 
Espace au-dessus de la porte de 26mm, pour le passage du courrier. 
Les panneaux du meuble sont assemblés par tourillons collés, le panneau de fond 
est collé en rainures, et l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une 
cadreuse. 
Les portes sont encastrées, et montées sur deux axes métal, pour assurer leur 
rotation. 
Elles sont équipées de porte étiquettes, et de serrures différenciées encastrées. 
Chaque serrure est munie d'un jeu de deux clés, et passe en option. 
Les meubles sont pré-percés pour s'assembler, entre eux, avec le piètement, ou 
avec le socle. 
La visserie nécessaire est fournie avec le socle. 
Porte étiquette = 76x25mm, pour étiquette = 60x20mm. 
COMPOSITION 
Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le 
fond qui est en mélaminé de 10mm d'épaisseur. 
Tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur. 
Finition 
Meuble : MÉLAMINÉ / CHANTS ABS 2MM. 

29

MAR66                     MEUBLE à COURRIERS 12 CASES SUPERPOSABLE  

PLATEAU STRATIFIE PIETEMENT EPOXY

 Livré monté Poids (kg) 

900 x 450 x 858 55 



Meuble en largeur 90cm, constitué de trois colonnes de quatre cases, sur socle 
métallique.
Dimensions LxPxH, d'une case à porte = 273x388x394mm, sans porte = 
273x406x394mm.
Espace au dessus de la porte boîte aux lettres de 31mm, pour le passage du 
courrier.
Les panneaux du meuble sont assemblés par tourillons collés, le panneau de fond 
est collé en rainures, et
l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une cadreuse. Le corps de 
meuble est fixé au socle
par vis à bois.
Les quatre angles sont renforcés par des équerres de liaison en plastique.
Les portes sont montées sur charnières de type piano, elles sont équipées de 
porte étiquettes, et soit de
serrures différenciées encastrées, fonctionnant avec un passe, soit d'un 
moraillon porte cadenas.

Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.
Porte étiquette = 76x25mm, pour étiquette = 60x20mm.
Composition
Le socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de 
diamètre, entretoisés par
deux longerons et deux traverses en tube rectangle de 30x20mm.
Le passage de moraillon est en tôle emboutie de 2mm d'épaisseur.
Le moraillon porte cadenas est en tôle pliée de 3mm d'épaisseur.
Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le 
fond qui est en mélaminé de
10mm d'épaisseur, et tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS 
de 2mm d'épaisseur.
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MAR67                         MEUBLE à COURRIERS 12 CASES SUR PIED 

 Livré monté Poids (kg) 

900 x 450 x 1781 90 

PLATEAU STRATIFIE PIETEMENT EPOXY



 Meuble en largeur 90cm, constitué de trois colonnes de huit cases. 

Dimensions d'une case LxPxH = 274x407x83mm. 
Espace au-dessus de la porte de 26mm, pour le passage du courrier. 
Les panneaux du meuble sont assemblés par tourillons collés, le panneau de fond 
est collé en rainures, et l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une 
cadreuse. 
Les portes sont encastrées, et montées sur deux axes métal, pour assurer leur 
rotation. 
Elles sont équipées de porte étiquettes, et de serrures différenciées encastrées. 
Chaque serrure est munie d'un jeu de deux clés, et passe en option. 
Les meubles sont pré-percés pour s'assembler, entre eux, avec le piètement, ou 
avec le socle. 
La visserie nécessaire est fournie avec le socle. 
Porte étiquette = 76x25mm, pour étiquette = 60x20mm. 
COMPOSITION 
Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le 
fond qui est en mélaminé de 10mm d'épaisseur. 
Tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur. 
Finition 
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MAR68                     MEUBLE à COURRIERS 24 CASES SUPERPOSABLE  

PLATEAU STRATIFIE PIETEMENT EPOXY

 Livré monté Poids (kg) 

900 x 450 x 858 70 



Tubes en acier de diamètre: 4 cm Hauteur: 183 cm Longueur: 150 
cm Profondeur: 51 cm Charge maxi: 30 kg Supporte jusqu’à 70 
cintres Matériaux: acier de haute qualité chromé, aluminium et 
plastique ABS (roulettes

Couleur : Argenté
Charge maximale (kg) : 30
Avec roulettes :
Présence d'une galerie

VENDU AVEC 40 CINTRES
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MAR69                PORTANT MOBILES AVEC 40 CINTRES 



Grille d'exposition sur roulettes , élément de départ et élément complémentaire.
Dimensions grille LH de 904x1354mm.
Sur le dessus, les montants sont équipés d'embouts taraudés pour recevoir un porte titre.
Deux jeux de pièces d'assemblage permettent de relier l'élément complémentaire à 
l'élément de départ.
Possibilité de suspendre les documents par des crochets.
La grille s'engage dans les trous pratiqués sur les traverses et les montants. Les traverses 
sont fixées au
travers des montants par vis métaux. Les montants sont glisser sur les piètements et sont 
assemblés par
vis métaux.
Elément de départ possède deux pieds à semelle cintrée équipés d'embouts à vérin en 
polypropylène noir
non tachant.
Elément complémentaire possède un pied à semelle cintrée et un pied droit équipés 
d'embouts à vérin en
polypropylène noir non tachant.
Composition
La structure se compose:
- de deux montants en tube rond de 35mm de diamètre.
- de deux traverses en tube rond de 18mm de diamètre.
- d'une grille en fil d'acier rond de 4mm de diamètre aux mailles carrées de 50x50mm.
L'élément départ comprend deux piètements constitués d'une colonne en tube rond de 
40mm de diamètre
soudée sur une semelle cintrée en tube méplat de 50x25mm. 33

MAR70                     GRILLE D'EXPOSITION SUR ROULETTES

1000 x 504 x 1870



Le panneau d’affIchage mobile propose une double surface d’affichage et/ou d’écriture de 
15. Le panneau peut être monté sur un piétement mobile ou fixe afI n de venir prendre 
place dans les espaces communs nécessitant des surfaces de communication de grands 
formats
SURFACE D'AFFICHAGE MAGNÉTIQUE fond en acier émaillé vitrifié à 800°C permettant 
l’écriture effaçable à sec et l’affichage par plots magnétiques,. 

Garantie à vie* et recyclable à 99%, la surface e³ environmental ceramicsteel offre en plus 
du confort absolu d’écriture et d’effaçage, une résistance accrue aux rayures, bactéries et 
aux produits chimiques. *Sous conditions normales d'utilisation. DOUBLE CAPACITÉ 
D'AFFICHAGE : De 15 à 40 feuilles A4 x 2. 

PIÉTEMENT MOBILE
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MAR71                  PANNEAU AFFICHAGE MAGNETIQUE 
       SUR ROULETTES



Le panneau d’affIchage mobile propose une double surface Double surface à choisir en liège 
aggloméré de 4 mm  Le panneau peut être monté sur un piétement mobile ou fixe afI n de 
venir prendre place dans les espaces communs nécessitant des surfaces de communication 
de grands formats

le liège aggloméré pour afficher vos messages à l’aide de punaises ,. 

Garantie à vie* et recyclable à 99%, la surface e³ environmental ceramicsteel offre en plus 
du confort absolu d’écriture et d’effaçage, une résistance accrue aux rayures, bactéries et 
aux produits chimiques. *Sous conditions normales d'utilisation. DOUBLE CAPACITÉ 
D'AFFICHAGE : De 15 à 40 feuilles A4 x 2. 

PIÉTEMENT MOBILE
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MAR72                 PANNEAU AFFICHAGE LIEGE
       SUR ROULETTES



Tableau mural en liège ou mixte émail et liège SB (SHELLBOARD) 
Dotés d’un encadrement sobre et élégant en aluminium strié naturel, les tableaux en liège 
ou mixte liège/émail e3 de la gamme SB (SHELLBOARD) trouvent leur place dans les 
bureaux. Très faciles à installer (seulement 4 points de fixation), ils sont disponibles dans 
toutes les dimensions du 45x60 cm au 120x240 cm et peuvent être montés à l'horizontale 
ou à la verticale pour les formats jusqu'au 100x150 cm. Les fixations sont masquées par des 
volets situés sur les angles en plastique gris qui se rabattent tels des coquillages (« shell »).
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
MATÉRIAUX 
• Surface punaisable en liège aggloméré (1 mm) ou combinée avec une surface en acier 
émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre pour l’écriture avec des marqueurs et l’affichage à 
l’aide d’aimants.• Substrat en fibres de bois tendre agglomérées (8 mm) ou léger en nid 
d’abeilles (8 mm).• Collage à l’aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV.• 
Encadrement en aluminium strié naturel.• Coins en polypropylène gris. 
OPTIONS 
CERTIFICATIONS & CLASSEMENT AU FEU ACCESSOIRES 
• Livré avec visserie de fixation pour mur dur et notice de montage. • Patte de maintien 
supplémentaire à partir du format 120x240 cm. • Produit certifié NF Éducation, NF 
Collectivité, NF Environnement et PEFC.• Produit fabriqué dans une usine française certifiée 
ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001. 
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MAR73                 PANNEAU LIEGE 90X120



Les vitrines d’intérieur Extra Plate 4feuilles A4 avec un encombrement réduit.
.
Fond en tôle magnétique 
Épaisseur intérieure utile : 22 mm (fond en métal), 9 mm (fond en liège). 
Porte battante en polyacrylate avec bordures verticales en aluminium pour la sécurité des 
utilisateurs. 
Verrouillage par une serrure située sur l'avant, livrée avec 2 clefs.
 Encadrement en aluminium lisse anodisé (5 microns). 

Dotées de serrures frontales, les vitrines peuvent être juxtaposées afin de disposer d’une 
capacité d’affichage maximale. SERRURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES : 
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MAR74                 PANNEAU D'AFFICHAGE type "SYNDICAL"



Meuble bas de rangement en largeur 90cm, à deux portes battantes, équipé de deux 
tablettes mobiles, réglables au pas de 32mm.
Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, le fond est collé en rainures, et 
l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une cadreuse.
Le corps de meuble est fixé au socle par vis à bois.
Les tablettes mobiles sont montées sur des taquets antichutes.
Les portes sont montées sur charnières métalliques, ouverture à 270°, elles sont équipées 
de poignées de préhension cintrées. Condamnation par une serrure à fermeture trois 
points.

Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Composition
Le socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, 
entretoisés par deux longerons et deux traverses en tube rectangle de 30x20mm.
Les côtés, dessus, dessous et portes sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, le fond est en 
mélaminé de 10mm d'épaisseur, et les tablettes mobiles sont en mélaminé de 25mm 
d'épaisseur.
Tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

POIDS 41
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MAR75                    ARMOIRE BASSE 

900 x 450 x 965

FINITION STRATIFIE PIETEMENT EPOXY



Armoire de rangement à deux portes battantes, équipée d'une tablette fixe et de trois 
tablettes mobiles.
Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, excepté le fond qui est collé en rainures.
En largeur 90cm, l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une cadreuse.

Fermeture par aimant magnétique et contre plaque.
Condamnation par serrure à fermeture trois points.
Les portes sont montées sur charnières métalliques, ouverture à 270°, elles sont équipées 
de poignées de préhension cintrées.

Les tablettes mobiles sont montées sur des taquets anti-chutes.

Le corps de meuble est fixé au socle par vis à bois.
Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.
Composition
Le socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, 
entretoisés par deux longerons et deux traverses en tube rectangle de 30x20mm.
Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le panneau de 
fond qui est en mélaminé de 10mm d'épaisseur, et les tablettes de l'armoire L120 qui sont 
en mélaminé de 25mm d'épaisseur.
Tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

POIDS 80
39

MAR76                    ARMOIRE HAUTE

900 x 450 x 1790

FINITION STRATIFIE PIETEMENT EPOXY



Meuble bas de rangement en largeur 120cm, sans porte, équipé d'une séparation verticale, 
et de quatre
tablettes mobiles, réglables au pas de 32mm.
Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, le fond est collé en rainures, et 
l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une cadreuse.
Le corps de meuble est fixé au socle par vis à bois.
Les tablettes mobiles sont montées sur des taquets antichutes.
Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Composition
Le socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, 
entretoisés par
deux longerons et deux traverses en tube rectangle de 30x20mm.
Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le panneau de 
fond qui est en mélaminé de 10mm d'épaisseur.
Tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur

POIDS 41,5

40

MAR77                    BIBLIOTHEQUE BASSE 

90 x 450 x 127

FINITION STRATIFIE PIETEMENT EPOXY



Armoire de rangement sans porte, équipée d'une tablette fixe et de quatre tablettes 
mobiles en H180-L90

Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, excepté le fond qui est collé en rainures.
En largeur 90cm, l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une cadreuse.
En largeur 120cm, ce sont des excentriques de serrage qui assurent une pression 
permanente et continue lors des opérations de collage et de cadrage.

Le corps de meuble est fixé au socle par vis à bois.

Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Composition
Le socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, 
entretoisés par deux longerons et deux traverses en tube rectangle de 30x20mm.
Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le panneau de 
fond qui est en mélaminé de 10mm d'épaisseur, et les tablettes de l'armoire L120 qui sont 
en mélaminé de 25mm d'épaisseur.
Tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

POIDS 63

41

MAR78                   BIBLIOTHEQUE HAUTE

FINITION STRATIFIE PIETEMENT EPOXY

900 x 430 x 1790
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